
Die richtige Einstellung
An der Kamera kannst du Aufnahmeprogramm, 
Blende, Belichtungszeit, ISO-Empfindlichkeit oder 
manuelle Belichtungskorrekturen passend zum 
Motiv wählen.

Bei der Programmautomatik P stellt die  
Kamera Blendenwert und Belichtungszeit  
automatisch ein.  
  Für alle Aufnahmesituationen

Bei der Blendenautomatik TV gibst du  
die Belichtungszeit vor, die Kamera wählt  
die passende Blendeneinstellung.
  Bewegung einfrieren bis Langzeitbelichtung 

Bei der Zeitautomatik AV gibst du den  
Blendenwert vor, die Kamera wählt auto- 
matisch die passende Belichtungszeit.
  Schärfentiefe steuern 

Im manuellen Modus M stellst du den Blenden- 
wert und die Belichtungszeit selber ein. So kannst 
du Schärfentiefe und Bewegungsunschärfe indivi-
duell auf dein Motiv abstimmen.

Der ISO-Wert bestimmt die Lichtempfindlichkeit  
des Bildsensors: Hohe ISO-Werte ermöglichen  
kürzere Belichtungszeiten oder kleinere Blenden-
öffnungen für mehr Schärfentiefe. 

Mit Hilfe der Belichtungskorrektur kannst  
du dein Motiv gezielt unterbelichten  
(Minus-Richtung -> Motiv dunkler) oder  
überbelichten (Plus-Richtung -> Motiv heller).
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BLENDE

BELICHTUNGSZEIT (Angabe in Sekunden)

ISO-EMPFINDLICHKEIT

Große Blendenwerte F
  kleine Blendenöffnung
  mehr Schärfentiefe 

Kleine Blendenwerte F
  große Blendenöffnung
  weniger Schärfentiefe

Lange Belichtungszeiten   
  Bewegungsunschärfe 
bei schnellen Motiven

Kurze Belichtungszeiten 
  schnelle Bewegungen 
scharf abbilden

Kleiner ISO-Wert
 Höhere Qualität

Hoher ISO-Wert
  Höhere Licht- 
empfindlichkeit
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